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Campo de aplicacao:
- PortGes de batente até 6 m de largura e até 350 kg

O automatismo Apollo &€ um operador hidraulico de 230 VAC,
desenvolvido especialmente para portdes de batente de maiores
dimensoes. Todo o automatismo se encontra revestido por um corpo
de aluminio que protege o automatismo e reduz o desgaste do
mesmo ao longo do tempo derivado das condicdes climatéricas
adversas. Este produto possibilita ao utilizador escolher entre a
versdo reversivel e irreversivel, isto para o caso de se pretender a
instalacdo de uma fechadura elétrica.

Funcionalidades:
- Memorizagdo de tempos e forgas ao longo do curso da porta;
- Protegao térmica interna;
- Detecao de obstaculos durante a abertura e fecho da porta;
- Abertura parcial;
- Abrandamento nos pontos de paragem para salvaguarda do
automatismo e respetiva estrutura.

- Portales batientes hasta 6 m de ancho y hasta 350 kg

El automatismo Apollo es un operador hidraulico de 230 VAC,
desarrollado especialmente para portales batientes de mayor
dimensién. Todos los automatismos se encuentran revestidos por un
cuerpo de aluminio que protege el automatismo en reduce el
desgaste del mismo a lo largo del tiempo derivado de las condiciones
climatologicas adversas. Este producto posibilita al utilizador a
escoger entre la version reversible o irreversible, esto para el caso de
que se pretenda la instaron de una cerradura eléctrica.

Funcionalidad:

- Memoarizacion de tiempos y fuerzas al largo el curso de la
puerta;

- Proteccion térmica interna;

- Detector de obstaculos durante la apertura y cierre de la puerta;

- Apertura parcial;

- Paro suave en los puntos de cierre para salvaguardar el
automatismo y respetiva estructura.



MOTOR DE BATENTE

270 360

Tensdo nominal Tensién nominal 230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento -15°C ... +80°C

indice de protegdo indice de proteccién IP 54

Frequéncia de trabalho Frecuencia de trabajo S3 = 40%

Forca de tracao/Impulso maximo Fuerza de traccion/impulso maximo 6200 N

Consumo nominal de poténcia Consumo nominal de potencia 280 W

Tempo de abertura de 90° Tiempo de apertura de 90° 28s 34s
Largura maxima da folha Acho maximo de la hoja 4m 6m
Bateria Bateria - -
Peso da embalagem Peso de embalaje 11 kg 12 kg
Dimensoes da embalagem (mm)* Dimensiones de embalaje (mm)* 780x270x150

*Dimensdes minimas Dimensiones minimas

270: 673; 360: 793 J

270: 915; 360: 1155
270: 985; 360: 1225

Dimenstes em mm Dimensiones en mm

| Operador de batente Apollo Operador de batiente Apollo
Quadro de controlo BR-230* Cuadro de control BR-230"
Conjunto de acessérios Conjunto de accesorios

' Recetor TIRX 2C 868Mhz Receptor TIRX 868Mhz

Emissores CYGNUS 2C Emisores CYGNUS 2C

Par de fotocélulas de superficie Par de fotocélulas de superficie

Manual de instalagao Manual de instalacion

*Ver pagina 60 - Quadros de Controlo Cuadros de control

Trinco mecéanico latao Trinco mecénico inox Seletor de chave Fechadura elétrica
Cerrojo mecanico latao Cerrojo mecanico acero inox Selector de llave Cerradura eléctrica

Também compativel com*: Tambien compatible con*:
- Pirilampo 230V Luz de sefalizacion 230V
- Seletor de chave de superficie KY Selector de llave de superficie KY
- Teclado numérico sem fios Teclado numerico sin cables
*Ver pagina 67 - Acessorios Accesorios
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